附件1
 新建建筑工程空调设置要求  

第一条 本要求适用于新建建筑工程的空调设置，作为规划和自然资源主管部门进行建设用地规划条件核发、建设用地划拨或出让、建设工程设计方案审查、建设工程规划许可证核发以及建设工程规划条件核实工作的依据。 
第二条 新建建筑工程空调系统分为分散式、半集中式、集中式等几种空调系统。其中，分散式空调系统包括空调室外机、空调室内机及其管道；集中式空调系统包括冷却塔及其管道等。新建建筑工程空调系统应符合下列规定：
（一）新建建筑工程空调系统应与主体建筑同步设计、同步施工、同步验收。 
（二）采用集中式或半集中式空调系统的，应当考虑冷却塔等设备的布局位置应与整个屋面进行一体化设计，并应符合《新建建筑工程第五立面设计要求》的相关要求。
（三）采用分散式空调系统的，其空调室外机应作隐蔽化处理，设置统一的空调网架或外罩，与主体建筑、周边环境相协调，保证建筑沿街立面的整体性；同时应考虑空调网架或外罩对设备热工性能的影响，保证其结构安全性，必要时应在人行道及主要人员出入口处增设防坠落设施。
（四）新建办公、商业建筑不宜采用分散式空调系统。
第三条 沿街立面装设分散式空调系统空调室外机的位置应符合下列规定：
（一）建筑底层商业裙楼的空调室外机应当结合裙楼户外广告和招牌的位置进行设置。
（二）建筑塔楼应当考虑结合凸窗、阳台、装饰线、装饰柱等立面元素，利用窗与窗、窗与阳台、阳台与阳台等立面元素间的位置以及阳台内侧、房间局部进退形成的凹槽和阴角等隐蔽部位布置空调室外机。
（三）空调室外机及其网架或外罩整体的外缘距城市道路红线最窄处原则上不得小于3米。
（四）空调室外机及网架或外罩整体的进深原则上不得大于0.6米。（如图1所示）
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图1
（五）空调室外机及网架或外罩整体的底面梁底标高距室外自然地坪的设计标高原则上不得小于4.5米。
第四条 建筑空调室外机网架或外罩的色彩应当与街道空间的冷暖色调相协调；样式应当与相应的传统岭南建筑或现代建筑类型相呼应，可采用百叶遮罩、穿孔板、格栅等构件进行设计。
第五条 新建建筑工程空调设置除符合本要求外，还应符合有关法规、规范和相关强制性标准的要求。
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