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广州市树木修剪技术指引

1 总则

为践行生态文明建设理念，切实加强树木保护，强化城市绿化“绣花功夫”，进一步规范树木修剪工作，有效维护公共绿化景观效果，实现城市绿化养护精细化、规范化管理目标，特制定本文件。
2 范围

本文件规定了树木修剪原则、技术要求和废弃物处置。

本文件适用于广州市城市树木修剪工作。

3 规范性引用文件

GB/T 31755-2015 《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》

GB5768.2-2017 《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》

GB5768.3-2017 《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》
GB5768.4-2017 《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》
DB44/T 1784-2015 《木本园林植物修剪技术规程》

DB 3702/T 100-2007 《园林植物整形修剪技术规程》

DBJ440100/T X59-2010 《城市绿色废弃物循环利用技术通用规范》

《广州市城市绿化行道树修剪技术指引手册》

《城市道路绿化设计标准（征求意见稿）》

《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发[2021] 19号）

广州市绿化条例（2019年）

4 修剪原则

4.1 因树因地原则

根据不同树种的生物学特性、园林绿化用途、立地条件及周边设施等，选择合适的修剪方法，修剪应保持自然树形。

4.2 少修浅修原则

以保证安全为第一要务，非必要不宜修剪。确有需要，根据树木生长特性兼顾绿化景观效果进行修剪。主干、主枝、次主枝为结构枝，非必要不得修剪；顶稍非必要不得修剪。

禁止对树木进行过度修剪，除特殊艺术造型或排除安全隐患的需要。

4.3 适时安全原则

根据树木生长不同阶段兼顾安全需要适时进行修剪。及时修剪病虫枝、枯枝、偏冠或过密的树枝，排除安全隐患，保持均衡、通透的树冠，预防和减少台风危害。

4.4 规范操作原则

遵循“先整体后局部、先大后小、先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则。

5 修剪内容

5.1 树冠清理

采用疏枝的方法，剪除树上枯枝、濒死枝、病枝、断枝、低垂枝等。
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5.2 树冠疏剪

选择性修剪树枝，剪除树上弱枝、交叉枝、内膛枝、徒长枝等，减少树冠密度。树冠疏枝工作应避免影响树木的整体高度和伸展范围。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



     疏枝前      →       剪去图示灰色的枝干        →     适当疏枝后


5.3 树冠缩剪

修剪树冠外围枝条，剪除枝条的1/4～1/3，减少整个树冠的伸展范围，保持树木外形匀称、外观自然优美。
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修剪前        →       剪去图示灰色的枝干    →     适当修剪后


5.4 树冠提升

剪除树冠下方较低的树枝，增加地面与树木下缘空间距离，提升后的树冠比不宜低于60%。
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提升树冠前   →  剪去图示灰色的枝干  →  适当提升树冠后


6 日常修剪

6.1 根据树木生长情况，即时开展树冠清理、树冠疏枝，维护树木正常生长。

6.2 冬季休眠期的落叶树木或半落叶树木，宜进行树冠疏枝和树冠缩剪，修剪量不宜超过原树冠的15%，最多不超过原树冠的25%。

6.3 树木萌芽、抽枝、展叶进入生长期，主要修剪内膛枝、交叉枝、徒长枝、分蘖枝等，确保树冠通风透气。

6.4 春季开花的树木，如黄花风铃木、洋红风铃木、紫花风铃木、宫粉紫荆等，如修剪，宜在花后1~2周进行修剪；对于夏秋季开花的树木，如大花紫薇、凤凰木等，如修剪，宜在冬春时节新芽未萌发前进行修剪。

7 安全修剪

7.1 应及时修剪枯枝、病虫枝、空洞枝等；及时人工清除影响树木生长的寄生植物。

7.2 人行道树木枝下高（图）高度应在2.5 m~3.5 m。
7.3 行道树下缘线修剪宜整齐对称，净空高应大于机动车高度，一般3.0 m~4.5 m。
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枝下高和净空高示意图
7.4 当树木与建筑（构造）物发生冲突时，应及时按表1规定的安全距离进行修剪。

树木与建筑物、交通标识等之间的安全距离
	设施名称
	电线车
	交通信号灯、指示牌
	路灯
	公交车顶部
	屋顶（屋檐）、门窗、霓虹灯

	垂直距离（m）
	0.7
	0.7
	0.7
	0.3
	0.3~0.5

	水平距离（m）
	1.0
	3.0
	2.0
	——
	0.3~0.5


8 应急修剪

8.1 台风前应急性修剪

针对树冠过大、过密或者偏冠的树木，应剪除平行枝、交叉枝、徒长枝等，进行树冠疏枝，减少树冠密度，增强树冠透风程度。

8.2 台风后恢复性修剪


针对台风后树体结构遭遇破坏的恢复性树冠清理修剪，修剪断枝、残枝等，恢复原有的树冠形状。
9 修剪要求

9.1 应及时剪除不良枝条，即病虫枝、枯枝、分蘖枝、干头枝、徒长枝、下垂枝、平行枝、交叉枝、叉生枝、交叉枝、阴生枝、逆行枝、忌生枝（不良枝条鉴别见附录B）。

9.2 剪口应平滑、整齐，不积水，不留残桩。

9.3 大枝修剪应防止枝重下落，采用三锯法修剪，不得撕裂树皮。

9.4 修剪后较大的切口应涂抹伤口防腐剂。

9.5 严禁不当修剪（常见不当修剪见附录C）。

10 安全作业

10.1 修剪工作人员必须接受岗前培训，每一种机械均应制定相应的安全操作规程，并严格按规程操作。

10.2 在城市主、次干道、快速路或高速公路上作业时，宜选择在非交通繁忙时段和非人流高峰期进行，一般在20:00到次日6:00进行。
10.3 在供电、通讯线路附近作业时，采取必要的防护措施，避免触电，必要时应请相关部门协助配合。

10.4 修剪作业时，必须划定保护区域（附件D），安排专人指挥，保障行人或车辆通行安全。

10.5 作业人员必须穿戴具有反光标志的背心、安全帽、防护镜等防护用具，高空作业必须系安全绳。

11 档案管理

11.1 园林树木修剪应建立完整的档案，实现信息化管理，由专人及时记录、更新相关数据信息。

11.2 修剪档案内容包括：审批材料、修剪单位、修剪技术人员、修剪树种信息、修剪时间、天气状况、修剪内容、修剪方法、修剪前后照片。

12 修剪废弃物处置

修剪的树枝等园林废弃物应及时清运至城市绿色废弃物消纳站点，进行分类处理。园林废弃物处理后可进行以下处置利用：

a）堆肥，具体操作按照DBJ440100/T X59-2010执行；

b）有机覆盖物，具体操作按照GB/T 31755-2015执行；

c）生物质燃料；

d）木塑复合材料；

e）发酵沼气、发酵饲料、制作花坛栅栏、食用菌培养、发电等其他利用方式。

附 录 A

三锯法修剪

单手握持难以保持稳定，且直径大于5 cm的粗壮枝条，应采用三锯法修剪。其修剪步骤如下：
（1）先靠近枝干10~15 cm下方处由下而上锯入1/3；

（2）距第一步锯口2.5 cm处，由上而下锯除2/3；

（3）在侧枝桩的枝皮脊与枝领连线处，锯除残桩，锯口不得锯入树枝的枝皮脊或枝领。
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	三锯法修剪粗壮枝条示意图及修剪切口位置


附 件 B

不良枝条的鉴别

（1）病虫枝

有病害或虫害危害严重，且采用药剂防治达不到预期效果的枝条。
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（2）枯枝

腐烂、枯干的枝条。
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（3）分蘖枝

在树干基部或结构枝上所萌发的直立生长的枝条。
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（4）徒长枝

直立生长、节间长、枝芽不饱满、生长过于旺盛的枝条。
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（5）下垂枝

向下萌发生长的枝条或生长角度与其他枝条生长角度极大的枝条；树木自身特性向下生长的枝条除外。
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（6）平行枝

在同一水平面平行生长的两个枝条。
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（7）交叉枝

相互交叉生长的两个枝条。
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（8）叉生枝

两个同等优势枝条中间萌生的枝条。
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（9）阴生枝

枝条外侧腋下萌生的枝条。
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（10）逆行枝

逆行生长的枝条。
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（11）忌生枝

向树冠中心生长的枝条。
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（12）干头枝

已修剪残留的枝柄上萌生新的枝芽，枝柄包含新萌发的枝条称为干头枝。
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附 件 C

常见不当修剪

（1）截干式修剪
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（2）过度提升树冠
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（3）偏冠修剪

	[image: image37.png]


     [image: image38.png]





（4）狮尾式修剪

	[image: image39.png]


     [image: image40.png]





（5）修剪切口扯脱树皮
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（6）残留枝柄过长
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（7）修剪切口不齐平
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修剪切口过大且未处理
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平贴树干修剪
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来源：香港树木管理办事处《树木修剪的锦囊》。
附 件 D

作业区

1 作业区组成

作业区是指因为行道树养护等作业影响交通运行而进行交通管控的路段，由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区六个区域组成。
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图1中央绿化带占用车行道的作业区     图2 路侧绿化带占用车行道的作业区
2 交通标志

2.1 施工标志（图3）

2.1.1作业区距离标志。预告距离作业区的长度，设置于警告区起点附近，辅助标志上的数字宜取警告区长度值，数字取整。

2.1.2作业区长度标志。预告作业路段长度，设置于缓冲区起点附近，辅助标志上的数字宜取缓冲区与工作区长度之和，数字取整。

2.1.3作业区结束标志。说明作业区结束位置，设置于终止区之后。
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作业区距离标志              作业区长度标志             作业区结束标志

注：数字为示例。

图3 施工标志

2.2 车道变少标志（图4）

根据作业区车道封闭的实际情况，选择对应的车道数变少标志图案，设置于警告区中点附近。
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图4 车道变少标志

2.3 限制速度标志（图5）

在该区域机动车行驶速度（km/h）不超过标志所示数值，直至前方解除限制速度标志出现，设置于警告区起点附近。
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注：数字为示例。

图5 限制速度标志            图6 解除限制速度标志

2.4 解除限制速度标志（图6）

该区域限制速度路段结束，设置于终止区之后。

2.5 线形诱导标志（图7）

引导作业区行车方向，提示道路使用前方线形（行驶方向）变化，注意谨慎驾驶，设置于作业区线形变化整个区间。
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图7 线形诱导标志

2.6 施工护栏

用路栏（图8）、交通锥（图9）、交通桶（图10）、交通柱（图11）等形式设置于作业区线形变化整个区间，用以阻挡车辆及行人前进或提示改道。根据实际需要选用。
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注：数字单位为cm。

图8 路栏
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注：数字单位为cm。

图9 交通锥
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图10 交通桶                     图11 交通柱

3 作业区限速或长度要求

3.1 作业区限速值

作业区限速值不应大于表1规定，限速过渡的差不宜超过20km/h。

表1 作业区限速值

	设计速度km/h
	20
	30、40、50
	60
	80
	100
	120

	限速值km/h
	20
	30
	40
	60
	70
	80


3.2 警告区长度

警告区长度不应小于表2规定。

表2 警告区最小长度

	设计速度km/h
	20、30、40、50、60
	80
	100
	120

	警告区长度m
	40
	100
	1000
	1500


注：城市道路上平面交叉口间距小于表中数值时，以平面交叉口为起点设置警告区。

3.3 上游过渡区长度

上游过渡区长度根据作业占用道路宽度和设计车速确定，取值参考公式（1）计算。当公式（1）的计算结果大于表3所示最小值时，采用实际计算结果作为上游过渡区长度；反之，采用表3所示最小值作为上游过渡区长度。
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式中：L——上游过渡区的长度，单位为米（m）；

      v——设计速度，单位为千米每小时（lm/h）；

      w——道路变化宽度，单位为米（m）。

表3 上游过渡区长度最小值

	设计速度km/h
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	＞80

	最小值m
	20
	25
	30
	35
	40
	70
	85
	100


3.4 缓冲区长度

缓冲区长度应大于表4规定。

表4 缓冲区最小长度

	限制车速km/h
	20、30
	40
	60
	80

	缓冲区长度m
	15
	40
	80
	120


3.5 工作区长度

由实际工作决定，同时考虑交通情况和作业经济情况。
3.6 下游过渡区长度

下游过渡区长度应不小于道路缩减宽度。
3.7 终止区长度

终止区长度应大于表5规定。
表5 终止区最小长度
	限制车速km/h
	≤40
	＞40

	缓冲区长度m
	10-30
	30
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