附件
 
广州市地下工程和深基坑安全监测预警办法
第一条　为进一步加强全市地下工程及深基坑工程的监测管理，规范地下工程及深基坑安全监测工作，有效防范重大质量安全事故发生，根据国家相关的法规标准，结合本市实际，制定本办法。
    第二条　本办法适用于本市辖区内房屋建筑和市政基础设施地下工程及深基坑工程的安全监测管理工作。
第三条　广州市城乡建设委员会负责全市地下工程和深基坑安全监督管理及地下工程和深基坑安全监测预警系统（以下简称监测预警系统）管理工作。
 市、区（县级市）建设行政主管部门按照监督管理分工，负责监管建设项目的地下工程和深基坑安全监督管理及监测预警上报管理工作。

参与地下工程与深基坑作业活动的生产经营单位，应当建立健全地下工程及深基坑安全监测排查治理和建档监控等制度，建立地下工程及深基坑安全监测主要负责人安全生产责任制
第四条  在本市辖区范围承接地下工程和深基坑安全监测活动的监测机构应具备工程监测资质，并与监测预警系统进行对接，将本机构信息及所监测工程信息如实在监测预警系统进行登记。
    第五条　监测机构的监测人员应经培训考核合格后持证上岗。监测人员不得同时受聘于两个或两个以上监测机构。
    第六条　监测机构的监测设备应能实现自动采集并实时发送监测数据功能，确因设备故障导致数据异常或不能自动采集的，在临时采取其他监测手段监测采集数据和做好记录的同时，及时将监测情况向广州市城乡建设委员会提出书面报告，并尽快排除设备故障。
第七条  监测机构在进行工程监测前应先登录监测预警系统对监测工程信息进行登记，并上传监测平面图、监测方案、监测方案审批表等相关资料。
    第八条　监测机构须严格按照监测规范及监测方案进行监测，确保采集数据的真实性与准确性，及时对数据进行分析并归档，定期对监测仪器进行检定与维护，确保监测系统的稳定性。
    第九条　监测机构应加强内部管理，在接受委托、数据传输、数据处理等各个环节加强管理，防止出现数据误报情况及防止发生编制虚假监测报告、恶意修改监测数据等违规行为。
第十条 监测过程、结果出现异常情况或者监测结果超出预警值、报警值和控制值的，监测预警系统将实时自动向相关单位安全负责人发送短信通知，各负责人收到短信通知后，应立即组织相关人员对报警情况进行处理，并将处理结果上报至监测预警系统。
第十一条　建设单位应委托具有“监测预警系统”监测能力的监测机构进行第三方监测工作。
    属同一单项工程监测业务的，建设单位应委托同一家监测机构进行监测，不得分解委托。
 第十二条　建设单位应加强对施工单位和监理单位的管理，全面督促施工、监理企业积极配合监测单位开展第三方监测工作。
第十三条  监理单位应认真审查监测方案是否符合技术规范要求，是否具有针对性和可操作性。加强对监测点的日常巡检，对巡检中发现的监测点不合格情况，及时提出书面整改意见要求监测机构进行整改，同时做好整改跟踪工作；对拒不整改或整改不力的，及时向相应的安全监督机构报告。
第十四条  施工单位应建立健全安全生产管理制度，落实层级安全生产责任制，制度化开展安全生产检查和隐患排查工作，积极配合监测机构开展第三方监测工作。
第十五条  各级建设工程安全监督机构要全面掌握本辖区在建工程重大危险源信息，完善地下工程和深基坑工程项目台账，督促落实符合条件的工程项目纳入监测预警系统管理。
第十六条  各级建设工程安全监督机构要进一步加强工程安全生产监督检查力度，及时掌握工程项目安全管理工作动态，收到报警通知应立即赶赴工程现场，召集相关人员对报警情况进行处理，并把相关处理结果上报至监测预警系统。
第十七条　广州市城乡建设委员会及区（县级市）建设主管部门不定期对监测机构进行监督检查。
（一）经检查发现监测机构违反本办法，有下列行为之一的，责令整改，未按要求完成整改的，予以记录不良行为。
（1）监测人员未经培训无证上岗的；
    （2）使用不在检定有效期或不合格仪器设备进行监测的；
    （3）未按有关标准及规定进行监测的；
    （4）违反本办法第六条规定不报告或延迟报告有关情况的；
（二）经检查发现监测机构违反本办法，有下列行为之一的，予以通报，同时切断其与监测系统的连接。
    （1）超越资质范围承揽监测业务的；
（2）伪造监测数据、出具虚假监测报告的。
（三）违反有关法律、法规行为的，将依法进行行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十八条  建设单位违反本办法的，按照国家、省、市相关法律法规进行处理。
第十九条  本办法自发布之日起实施，有效期5年，有效期满，根据实施情况依法评估修订。

