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编制说明
消防设施检测是保证建设工程消防设施系统完好有效的重

要方式手段，为帮助建设单位、检测单位建立一套客观、有效、

真实的检测体系，规范行业发展，制定本指南。

本指南依据《建筑消防设施检测技术规程》（XF 503）、《建

筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T 15-110）、《建筑工

程消防施工质量验收规范》（DBJ/T 15-248）、《建设工程消防

施工质量验收技术规程》（DB4401/T 212）等标准规范内容编制，

并且融入了《消防设施通用规范》（GB55036）、《建筑防火通

用规范》（GB55037）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《消

防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974）、《火灾自动报警

系统设计规范》（GB 50116）、《火灾自动报警系统施工及验收

标准》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑防烟排

烟系统技术标准》（GB 51251）、《泡沫灭火系统技术标准》（GB

50151）、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB 51427）、

《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB 50338）、《细水雾灭火

系统技术规范》（GB 50898）、《气体灭火系统设计规范》（GB

50370）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309）、

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB 50877）等

国家标准规范中关于各类消防设施性能和联调联试要求的条款，

确保编制基础清晰有据、覆盖全面，本指南的编制特点如下：

（1）精简检测内容：每类消防系统检测设施联调联试功能

参数，消防设施安装施工质量均按《建筑工程消防施工质量验收

规范》（DBJ/T15-248-2022）《建设工程消防施工质量验收技术
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规程》（DB 4401/T 212-2023）等原则，在建设工程分部分项验

收过程中完成，因此《建筑消防设施检测技术规程》（XF 503）

《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DB/T15-110）原 A、B

类及全部 C 类的涉及施工安装参数，不再纳入检测内容。

（2）精简检测数量：本指南对《建筑消防设施检测技术规

程》（XF 503）《建筑防火及消防设施检测技术规程》

（DB/T15-110-2015）原全部末端设施全数检测的模式改为抽样

检测，但抽样应该覆盖建筑重要设备（功能）房及防火分区，具

体抽样规则见本指南正文。

（3）检测可溯源留痕：改变现行统计检测数量并只出具检

测结果的报告模式，参照《建设工程质量检测管理办法》（住建

部第 57 号令）相关要求，本指南每项检测均要求检测位置溯源、

检测照片留底、检测数据真实，资料作为报告附件存档留存。

（4）检测允许过程整改：在检测过程中可以记录不合格项

并发送建设、施工单位整改，最后出具合格检测报告。

（5）规范优化检测步骤：本指南规范优化检测实施步骤，

提升了检测工作效率，第一步输入建设工程概况及消防设施的设

备及数量，第二步根据抽检规则得到检测方案（含检测区域部位、

各系统的最小抽检数量），第三步检测人员按照检测方案指引逐

个完成现场系统检测，记录数据及拍照。

（6）使用检测 APP 提升检测效率：开发了“消防设施系统

联调联试检测模块（试用版 APP）”，供检测单位使用，规范检

测工作，检测完成后不用手动编辑报告，可直接从 APP 中生成下

载带有“报告编号标识”的检测报告，提高检测工作效率。
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本指南现发布第一次版本，后续若法律法规标准规范或者上

级部门有其他要求时，将同步更新指南管理或技术要求。

本指南在实施过程中遇到问题或有工作建议意见，请直接向

市住房城乡建设局消防管理处反馈。
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1 总 则

1.0.1 本指南适用于广州市行政区域内，依法需要办理建设工程消防验收

（备案）项目应按本指南进行消防设施检测。

1.0.2 检测机构应出具完整的检测报告，并对检测质量和检测报告负责。
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2 抽检规则

2.0.1 开展消防设施检测时，应对照竣工图文件的内容，对建设工程设有

的消防设施进行全覆盖测试，不得遗漏系统。

2.0.2 消防设施性能和系统功能联调联试，按其影响消防安全的重要程度

分为 A，B 两类，其中直接关系到消防设施运行功能存在的致命缺陷以及

可能对人身安全造成危害的项目为 A 类，其他均为 B 类。

2.0.3 根据检测项目的重要程度分别按全数检测、抽样检测方式进行，具

体规则如下：

1 A 类检测项目：

除灭火器、防排烟系统联动功能、火灾探测器（含电气火灾监控探测

器）、手动火灾报警按钮、火灾自动报警系统联动功能、消防应急照明和

疏散指示系统外的 A 类检测项，均按全数检测。

2 B 类检测项目：

对应的消防设施检测总数量少于 10 台/套时按全数检测实施，超过 10

台/套时，均抽样检测。

2.0.5 消防设施性能和系统功能联调联试随机抽检抽样规则。

随机抽取的数量参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

中规定的“最小抽样数量（台/套）”执行，见表 2-1，且抽检符合随机性、

均匀性、代表性要求。

表 2-1 最小抽样数量（台/套）

设备总数量 最小抽样数量 设备总数量 最小抽样数量

2～15 2 151～280 13

16～25 3 281～500 20
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设备总数量 最小抽样数量 设备总数量 最小抽样数量

26～90 5 501～1200 32

91～150 8 1201～3200 50

/ / ＞3201 100

（注：以上为最少检测数量，五方责任主体可根据项目实际情况，增加检测数量）

2.0.6 随机抽样的检测数量按 2.0.4 条和 2.0.5 条执行，抽检区域按以

下规则进行覆盖

1 重要设备房

消防控制室、消防水泵房、消防风机房、消防电梯机房、发电机房、

配电房等重要设备房应全覆盖。

2 防火分区/楼层

实施数量抽检的项目应覆盖每个防火分区/楼层，每个防火分区/楼层

的抽检数量不小于表 2-1 要求（结果包含小数位数时按进位取整）。

3 重要设备房的检测数量不计入表 2-1 抽检数量中。
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3 检测实施

3.0.1 为保证检测工作公正有效开展，检测工作实施包括录入项目信

息、制定检测方案与现场开展检测三个步骤。

1 检测单位应根据检测项目的工程实际情况，依据竣工图等资料，录

入信息情况包括：项目概况、建设规模、建设内容（地上地下）、消防设

备（功能）房、防火分区/楼层情况、消防设施系统设置及数量等，输入

信息应准确，见附录 1。

2 检测工作开始前，根据录入的检测项目信息，系统生成检测方案

（含最小随机抽检数量），检测人员根据该检测方案要求完成检测。详细

建设工程消防设施系统功能联调联试检测项目要求，见附录 2。

3 开展检测工作时，检测人员应根据报告模板要求，记录检测对象

的位置信息、检测数据、结果判定等，附上现场照片满足可溯源的要求，

必要时可拍照设计文件等佐证材料，检测项目、检测报告模板见附录 3。

3.0.2 消防设施检测抽检到的所有点位功能应全部合格，判定本检测

项抽检到的点位合格。

3.0.3 检测过程中，若有功能测试不合格，可出具过程检测结果发送

建设单位、施工单位整改，整改后开展复测，待全部检测合格后可出具检

测报告。

3.0.4 检测单位应使用“消防设施系统联调联试检测模块（试用版

APP）”开展检测，检测完成后可在 APP中直接生成检测报告。
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附录 1 建设工程概况及消防设施统计表
建设工程概况及消防设施统计表（示例）

工程名称 ***工程

工程地址 广州市 XX 区 XXXX

建设单位 ****

设计单位 ****设计院（对于部分限小工程，没有设计监理单位则填无。）

施工单位 ****公司

监理单位 *****监理公司（对于部分限小工程，没有设计监理单位则填无。)

本次建筑

单体

使用

性质

耐火

等级

建筑高度

（m）

层数 本次检测建筑重要设备（功能）房/数量（按

实际填写）地上 地下

医技楼

报警阀组间(2)、消防风机房(5)、消防电

梯机房(2)、集中电源间(1)、空调机房

(1)、弱电信息机房(1)

住院楼

报警阀组间(3)、消防风机房(7)、消防电

梯机房(3)、集中电源间(2)、空调机房

(2)、弱电信息机房(1)

办公楼

按检测

建筑内

容填写

消防控制室(1)、报警阀组间(1)、消防风

机房(3)、消防电梯机房(1)、集中电源间

(1)、空调机房(1)、弱电信息机房(1)

**楼 可增行 发电机房(1)、高压房(2)、专变房(2)

设备房总数 44

重要设备（功能）房包括：消防控制室、消防水泵房、报警阀组间、泡沫液储罐间、细水雾供水装

置间、气体储瓶间、消防风机房、、消防电梯机房、集中电源间、发电机房、高压房、专变房、低

压房、通风空气调节机房、弱电信息机房等独立设置的房间。

建筑设有的消防设施

01消防给水

02消火栓系统

03自动喷水灭火系统

04雨淋、水幕及水喷雾灭火系统

05预作用灭火系统

06泡沫灭火系统

07细水雾灭火系统

08固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统

09气体灭火系统、干粉灭火系统

10灭火器

11防烟系统

12排烟系统

13火灾自动报警系统

14消防应急照明和疏散指示系统

15消防电气

16防火门、防火窗和防火卷帘
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消防系统名称 设置区域（示例） 防火分区/防护区/设备数量（示例）

01消防给水 天面、室外及地下水泵房

02消火栓系统
室外消火栓、医技楼、住院楼、办公

楼、配套楼
101

03自动喷水灭火系统
医技楼、住院楼（地下室负1层）、

办公楼（地下室负1层）
100

09气体灭火系统

发电机房、高压房、专变房、低压

配电房、医技楼弱电信息机房、住

院楼弱电信息机房、办公楼弱电信

息机房

24

10灭火器 医技楼、住院楼、办公楼、配套楼 101

11防烟系统

自然防烟 办公楼2部疏散楼梯间、1个合用前 3

机械防烟

设送风阀：医技楼2个纵向区

设送风阀：住院楼3个纵向区

设送风阀：办公楼1个纵向区

设送风阀：地下室6个纵向区

12

设有机械防烟系统的各单体建筑防火

分区情况：医技楼16个、住院楼33
个、办公楼13个、地下室39

101

12排烟系统

自然排烟 办公楼：15个防烟分区 15

机械排烟

设排烟阀：医技楼9个排烟系统

设排烟阀：住院楼13个排烟系统

设排烟阀：地下室20个排烟系统

42

设活动挡烟垂壁：25个防烟分区 25

13火灾自动报警系统
医技楼、住院楼、办公楼 101
可燃气体探测区 2

14消防应急照明和疏散指示系

统

防火分区：医技楼16个、住院楼33
个、办公楼13个、地下室39 101

应急照明配电箱：医技楼17个、住院

楼30个、办公楼6个、地下室10个
63

15消防电气
电气火灾监控探测器：医技楼71个、

住院楼141、办公楼47个、地下室
99

358

16防火门、防火窗及防火卷帘

常开防火门：医技楼17个、住院楼

28个
45

防火门监控模块：医技楼175个、住

院楼254、办公楼82个
511

活动室防火窗：医技楼25 25
防火卷帘：39个防火分区或防火单元 39

说明：应对照竣工图，对建设工程设有的消防设施信息，不得遗漏系统，检测工作应确保每个设施

系统完好有效。
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续附录 1

现场检测计划表（示例）

设施系统 设备名称 设备数量
检测计划

备注
检测数量 检测比例%

01消防给水

消防水池 1 1 100 （全检）

消防水箱 1 1 100 （全检）

水泵接合器 9 9 100 （全检）

02火栓系统

室内消火栓
760 204 26.8 1.每个防火分区随机抽检 X 个

2.系统最有利点、最不利点各 1 个

消火栓按钮
760 202 26.6 每个防火分区随机抽检 X 个

室外消火栓 12 1 / 室外消火栓最不利点

消防水泵 2 2 100 （全检）

稳压泵 2 2 100 （全检）

03自动喷水灭

火系统

水流指示器
100 30 30 覆盖所有设置该系统的单体建筑，

随机抽取 X 个

信号阀
140 42 30 覆盖所有设置该系统的单体建筑，

随机抽取 X 个

消防水泵 2 2 100 （全检）

稳压泵 2 2 100 （全检）

末端试水装置 26 26 100 （全检）

湿式报警阀组 26 26 100 （全检）

水力警铃
26 8 30.8

覆盖所有报警阀间位置，随机抽取

X 个

04雨淋、水幕

及水喷雾灭火

系统

信号阀
0 覆盖所有设置该系统的单体建筑，

随机抽取 X 个

消防水泵 0 （全检）

稳压泵 0 （全检）

报警阀组 0 （全检）

水力警铃 0 覆盖所有报警阀间，随机抽取 X 个

05预作用灭火

系统

气压装置 0 （全检）

消防水泵 0 （全检）

稳压泵 0 （全检）

末端试水装置 0 （全检）

快速排气阀 0 （全检）

报警阀组 0 （全检）

水力警铃 0 覆盖所有报警阀间，随机抽取 X 个

06泡沫灭火系

统

消防水泵 0 （全检）

泡沫液泵 0 （全检）

泡沫液储罐 0 （全检）

07细水雾灭火

系统

储水箱 0 （全检）

稳压泵 0 （全检）

消防水泵 0 （全检）
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现场检测计划表（示例）

设施系统 设备名称 设备数量
检测计划

备注
检测数量 检测比例%

分区控制阀 0 （全检）

08固定消防

炮、自动跟踪定

位射流灭火系

统

消防水泵 2 2 100 （全检）

稳压泵 2 2 100 （全检）

水流指示器
1 1 100 覆盖所有设置该系统的单体建筑，

随机抽取 X 个

模拟末端试水

装置
1 1 100 （全检）

现场控制箱 2 2 100 （全检）

09气体灭火系

统、干粉灭火系

统

火灾探测器 74 48 64.9 每个防护区随机抽取烟感、温感各

1 个

灭火控制器 16 16 100 （全检）

防护区 24 24 100 （全检）

10灭火器 手提式灭火器 2580 505 11.7 每个防火分区随机抽取 X 个

11防烟系统

自然通风窗 23 6 26.1 覆盖所有设自然防烟的楼梯间、前

室，每个纵向空间随机抽取 X 个

送风阀 59 24 40.7 覆盖所有设送风阀的纵向区，每个

纵向空间随机抽取 X 个

送风机 45 45 100 （全检）

联动功能 / 15 /
随机抽取医技楼 X 个、住院楼 Y 个、

办公楼 Z、地下室 U 个防火分区进

行检测

12排烟系统

自然排烟窗
82 30 36.6 每个防烟分区随机抽检 X 个

排烟阀
158 84 53.2 覆盖设排烟阀的每个排烟系统，每个排

烟系统随机抽取 X 个

排烟防火阀 60 60 100 （全检）

活动挡烟垂壁
81 50 61.7 不相邻防烟分区随机抽取 X 樘

排烟风机 60 60 100 （全检）

补风机
28 28 100 （全检）

联动功能
/ 42 / 每台排烟风机覆盖区域内随机抽

取至少 1个防烟分区

13火灾自动报

警系统

火灾报警控制

器
7 7 100 （全检）

联动控制器 7 7 100 （全检）

图形显示装置 1 1 100 （全检）

火灾显示盘 99 99 100 （全检）

探测器 6505 505 7.8 每个防火分区随机抽取X个

手动火灾报警

按钮
781 202 25.9 每个防火分区随机抽取X个
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现场检测计划表（示例）

设施系统 设备名称 设备数量
检测计划

备注
检测数量 检测比例%

火灾声光警报

器
813 202 24.8 每个防火分区随机抽取X个

消防应急广播 1601 303 18.9 每个防火分区随机抽取X个

消防分机 35 35 100 （全检）

电话插孔 1013 202 19.9 每个防火分区随机抽取X个

可燃气体报警

控制器
1 1 100 （全检）

可燃气体报警

探测器
9 9 100 每个探测器区随机抽取X个

电梯 34 34 100 （全检）

14消防应急照

明和疏散指示

系统

集中控制器 3 3 100 （全检）

集中电源 15 15 100 （全检）

应急照明配电

箱
63 12 5.25 随机抽取医技楼 X 个、住院楼 Y 个、

办公楼 Z、地下室 U 个

系统功能 / 15 /

随机抽取医技楼 X 个、住院楼 Y 个、

办公楼 Z、地下室 U 个防火分区进

行检测

（系统功能覆盖每栋建筑）

15消防电气

自动切换装置 58 58 100 （全检）

消防设备电源

监控器
1 1 100 （全检）

消防设备电源

传感器
35 35 100 （全检）

电气火灾监控

器
1 1 100 （全检）

电气火灾监控

探测器 358 26 5.6
随机抽取医技楼 X 个、住院楼 Y 个、

办公楼 Z、地下室 U 个防火分区进

行检测

16防火门、防

火窗及防火卷

帘

常闭防火门 2109 303 14.4 每个防火分区随机抽取 X 个

常开防火门 45 8 17.8 随机抽取医技楼 X 个、住院楼 Y 个

防火门监控器 1 1 100 （全检）

防火门监控模

块
511 31 6.1 随机抽取医技楼X个、住院楼Y个、

办公楼Z个

活动式防火窗 25 10 40 随机抽取医技楼X个

防火卷帘 73 57 78.1 不相邻防火分区或防火单元随机抽

取X樘

说明：

1.由于重要设备房全数检测，表中抽检数量未覆盖设备房。

2.若某个区域实际设置数量小于随机抽取数量 X，则按实际设置数量检测，不足量由其他区域补足。
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附录 2 建设工程消防设施系统功能联调联试检测项目

序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

01 消防给水

0101 消防水池

水位显示装置 A
就地水位显示装置及消防控制中心或值班室的水位
显示及高、低水位报警装置功能符合要求。

《消防设施通用规范》 GB
55036-2022 第 3.0.8 条

全数检测

补水设施 B 补水设施应正常。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.4.1.2条

抽样检测

0102 消防水箱
水位显示装置 B

就地水位显示装置及消防控制中心或值班室的水位显
示及高、低水位报警装置功能符合要求。

《消防给水及消火栓系统技术规 范》
GB50974-2014 第5.2.6 (1)条

抽样检测

补水设施 B 补水设施应正常。
《消防给水及消火栓系统技术规 范》
GB50974-2014 第5.2.6 (5)条

抽样检测

0103
水泵接合

器
标志铭牌 B

水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标
明供水系统、供水范围和额定压力。

《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014 第5.4.9条

抽样检测

02 消火栓系统

0201 室消火栓

静压

B 最不利点静压应不小于 MPa。 《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014 第5.2.2条

最不利点

B 其他栓口静压应不小于 MPa。 抽样检测

B 最有利点静压不应大于 1.0MPa。
《消防给水及消火栓系统技术规
范》 GB 50974-2014 第6.2.1条 最有利点

动压

B 最不利点动压不应小于 MPa。
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB
50974-2014 第7.4.12 条

最不利点

B 最有利点动压不应大于0.5MPa
《消防给水及消火栓系统技术规
范》 GB 50974-2014 第7.4.12条 最有利点
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

按钮功能 B
消火栓按钮报警功能正常、报警部位
正确。

《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第4.3.1 条 抽样检测

0202
室外消火

栓
压力 A

火灾时水力最不利栓口供水压力从地
面算起不应小于 0.10MPa。

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB
50974-2014 第7.3.1条 最不利点

0203 消防水泵

控制功能 A

现场手动启动、消防控制室手动启动、控制柜应急启动功
能正常。

《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014 第11.0.5、11.0.8、1.0.12
条 全数检测

系统自动启动（流量开关启动、低压压力开关启动、
消火栓按钮联动启动
等）功能正常。

《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第 4.3.1 条

全数检测

停泵应由人工控制，不应自动停泵。 《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.11 (1)条 全数检测

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应反馈回控
制中心。

《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第3.4.2 条 抽样检测

主备泵切换 A
主、备泵切换功能正常。 《建筑消防设施检测技术规程》XF

503-2004 第4.4.5.3条 全数检测

0204 稳压泵 启停压力 A
稳压泵自动启动压力： MPa，
稳压泵自动停止压力： MPa。

《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.13 条 全数检测

03 自动喷水灭火系统

0301
水流指示

器
动作功能

B 水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，反馈信号
及位置正确。

《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.6.2.3条 抽样检测

0302 信号阀 动作功能 B 启闭信号反馈正常。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第 4.6.2.2 条 抽样检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

0303 消防水泵

控制功能 A

现场手动启动、消防控制室手动启动、控制柜应急启动功
能正常。

《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014 第11.0.5、11.0.8、
11.0.12 条

全数检测
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消
防水箱出水管上的流量开关等直启水泵功能正常。

《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2017 第 11.0.1 条

停泵应由人工控制，不应自动停泵。 《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.11 (1)条

信号反馈
B 水泵启动信号、故障信号应反馈回控制中心。 《火灾自动报警系统设计规范》 GB

50116-2013 第3.4.2 条
抽样检测

主备泵切换
A 主、备泵切换功能正常。 《建筑消防设施检测技术规程》XF

503-2004 第4.4.5.3条
全数检测

0304 稳压泵 启停压力
A 稳压泵自动启动压力： MPa，

稳压泵自动停止压力： MPa。
《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.13 条

全数检测

0305 系统功能

末端试水装
置工作压力

A 工作压力不应低于 0.05MPa。 《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2017 第1.0.1条 全数检测

湿式报警阀
组动作功能

A 湿式报警阀组压力开关应及时动作且直启水泵功能正
常。

《自动喷水灭火系统施工及验收规
范》 GB 50261-2017 第7.2.5 条 全数检测

警铃声压级
B 距水力警铃3 m 远处警铃声声强不应小于70 dB。 《自动喷水灭火系统施工及验收规

范》 GB 50261-2017 第8.0.7 条 抽样检测

信号反馈
B 压力开关动作信号应反馈至消防联动控制器。 《火灾自动报警系统设计规范》 GB

50116-2013 第4.2.1 条 抽样检测

04 雨淋、水幕及水喷雾灭火系统

0401 信号阀 动作功能 B 启闭信号反馈正常。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.6.2.2条 抽样检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

0402 消防水泵

控制功能 A

现场手动启动、消防控制室手动启动、控制柜应急启动功
能正常。

《消防给水及消火栓系统技术规
范》GB 50974-2014 第11.0.5、 11.0.8、
11.0.12 条

全数检测消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防
水箱出水管上的流量开关等直启水泵功能正常。

《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2017 第 11.0.3 条

停泵应由人工控制，不应自动停泵。 《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.11 (1)条

信号反馈 B 水泵启动信号、故障信号应反馈回控制中心。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第3.4.2 条 抽样检测

主备泵切换 A 主、备泵切换功能正常。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.4.5.3条 全数检测

0403 稳压泵 启停压力 A
稳压泵自动启动压力： MPa，
稳压泵自动停止压力： MPa。

《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.13 条

全数检测

0404 系统功能

报警阀组动作功
能

A

同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或
一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报
警，消防控制室远程，阀组现场手动控制下，报警阀组开
启正常；报警阀组压力开
关应及时动作且直启水泵功能正常。

《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第 4.2.3 (1)条
《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2017 第 11.0.7 条

全数检测

信号反馈 B
压力开关动作信号应反馈至消防联动
控制器。

《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第4.2.1 条

抽样检测

警铃声压级
B

距水力警铃3m 远处警铃声声强不应小于 70 dB。 《自动喷水灭火系统施工及验收规
范》 GB 50261-2017 第 8.0.7条 抽样检测

05 预作用灭火系统
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

0501 气压装置 气压控制功能 A
空气压缩机启、停功能正常，设计启动压力： MPa

设计停止压力： MPa。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第 4.6.1.3.2 条

全数检测

0502 消防水泵

控制功能
A

现场手动启动、消防控制室手动启动、控制柜应急启动功
能正常。

《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014 第11.0.5、
11.0.8、11.0.12 条

全数检测消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防
水箱出水管上的流量开关等直启水泵功能正常。

《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2017 第 11.0.2 条

停泵应由人工控制，不应自动停泵。 《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.11 (1)条

信号反馈
B 水泵启动信号、故障信号应反馈回控制中心。 《火灾自动报警系统设计规范》 GB

50116-2013 第3.4.2 条 抽样检测

主备泵切换
A 主、备泵切换功能正常。 《建筑消防设施检测技术规程》XF

503-2004 第4.4.5.3条 全数检测

0503 稳压泵 启停压力
A 稳压泵自动启动压力： MPa，

稳压泵自动停止压力： MPa。
《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.13 条 全数检测

0504 系统功能

预作用阀组开启
功能

A

同一报警区域内两只及以上独立的感烟探测器或一
只感烟探测器与一只手动报警按钮的报警信号，消防
控制室
远程控制，阀组现场手动控制下，报
警阀组开启正常；报警阀组压力开关
应及时动作且直启水泵功能正常。

《火灾自动报警系统设计规范》GB
50116-2013 第 4.2.2 条
《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2017 第11.0.7条 全数检测

压力开关
B 压力开关动作信号应反馈至消防联动

控制器。
《火灾自动报警系统设计规范》GB
50116-2013 第4.2.2 条 抽样检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

水力警铃 B 距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小于 70dB。
《自动喷水灭火系统施工及验收规

范》 GB 50261-2017 第 8.0.7条 抽样检测

快速排气阀
开启功能

A 联动开启及控制室手动开启正常。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.6.5.3.1条 全数检测

末端试水装
置出水压力

A
确认火灾后2 min，末端试水装置出
水压力不应低于 0.05MPa。

《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.6.5.3.2条 全数检测

06 泡沫灭火系统

0601 消防水泵

控制功能 A

现场手动启动、消防控制室手动启动、控制柜应急启动功
能正常。

《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014 第11.0.5、11.0.8、
11.0.12 条

全数检测消防水泵出水干管上设置的压力开关、报警阀组
压力开关等直接自动启动消防水泵功能正常。

《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2017 第 11.0.2 条

停泵应由人工控制，不应自动停泵。
《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.11 (1)条

信号反馈 B 水泵启动信号、故障信号应反馈回控制中心。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第3.4.2 条 抽样检测

主备泵切换 A 主、备泵切换功能正常。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第 4.4.5.3 条 全数检测

0602 泡沫液泵

控制功能 A 控制功能应符合设计要求
《泡沫灭火系统技术标准》 GB
50151-2021 第10.0.1条 全数检测

信号反馈 B 泵启动、故障信号应反馈回控制中心。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第3.4.2 条 抽样检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

主备泵切换 A 主备泵切换功能正常。
《泡沫灭火系统技术标准》 GB
50151-2021 第3.3.2 条 全数检测

0603
泡沫液储

罐

铭牌标志
B

罐体或铭牌、标志牌上应清晰注明泡沫灭火剂的型
号、配比浓度及泡沫灭火剂的有效日期和储量。

《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第 4.7.2.1 条

抽样检测

阀门开启功能 A
泡沫液储罐控制阀门开启方式、功能
符合设计要求。

《火灾自动报警系统设计规范》 GB
50116-2013 第4.4.2 条 全数检测

0604 系统功能 控制功能 A

在自动控制、手动控制和机械应急操作下，系统消防
水泵、泡沫泵、控制阀门、压力信号反馈装置应能正
常动
作，并按要求发出反馈信号。

《消防设施通用规范》GB
55036-2022 第 1.0.8 条
《泡沫灭火系统技术标准 》GB
50151-2021第10.0.25 条

全数检测

07 细水雾灭火系统

0701 储水箱

自 动 补 水 功
能 B 自动补水功能正常。 《细水雾灭火系统技术规范》GB

50898-2013 第 3.5.4 条

抽样检测

液 位 显 示 及
报警功能 B 液位显示及高低液位报警功能正常。 抽样检测

0702 稳压泵 启停压力 A
稳压泵自动启动压力： MPa，
稳压泵自动停止压力： MPa。

《细水雾灭火系统技术规范》GB
50898-2013 第3.5.6 条 全数检测

0703 消防水泵 控制功能 A
现场手动启动、消防控制室远程启动、控制柜应急启动功
能正常。

《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014 第11.0.5、11.0.8、
11.0.12 条《细水雾灭火系统技术规范》
GB 50898-2013 第3.6.7 条

全数检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

自动启动功能正常 《细水雾灭火系统技术规范》GB
50898-2013 第3.6.1 条

停泵应由人工控制，不应自动停泵。 《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.11 (1)条

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应反馈回控制中心。 《火灾自动报警系统设计规范》 GB

50116-2013 第3.4.2 条 抽样检测

主备泵切换 A
主、备泵切换功能正常。 《建筑消防设施检测技术规程》XF

503-2004 第4.4.5.3条 全数检测

0704 分区控制阀 控制功能 A
应具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能，关
闭阀门应采用手动操作方式。

《细水雾灭火系统技术规范》GB
50898-2013 第 3.6.6 条 全数检测

0705 系统功能

瓶组系统功能
A

瓶组系统自动、手动和机械应急启动功能正常，细水
雾喷放的反馈信号正常。

《细水雾灭火系统技术规范》GB
50898-2013 第 3.6.1 条 全数检测

泵组系统功能
A

泵组系统自动、手动启动功能正常，水泵工作状态、
分区控制阀的启闭状态及细水雾喷放的反馈信号正
常。

《细水雾灭火系统技术规范》GB
50898-2013 第 3.6.1 条 全数检测

08 固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统

0801 消防水泵 控制功能 A

现场手动启动、消防控制室手动启动、控制柜应急启动功
能正常。

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB
50974-2014 第11.0.5、 11.0.8、11.0.12 条 全数检测

自动控制状态下，控制主机在接到火警信号，确认火
灾发生后，应能自动
启动消防水泵。

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021第4.8.4 条

全数检测

停泵应由人工控制，不应自动停泵。 《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.11 (1)条 全数检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应反馈回控制中心。 《火灾自动报警系统设计规范》 GB

50116-2013 第3.4.2 条 抽样检测

主备泵切换 A
主、备泵切换功能正常。 《建筑消防设施检测技术规程》XF

503-2004 第4.4.5.3条 全数检测

0802 稳压泵 启停压力 A
稳压泵自动启动压力： MPa，
稳压泵自动停止压力： MPa。

《消防设施通用规范》 GB
55036-2022第3.0.13 条 全数检测

0803
水流指示

器
动作功能

B 报警功能、位置及动作信号反馈正常。
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准 》GB 51427-2021 第4.3.6条

抽样检测

0804
模拟末端
试水装置

动作功能
B 系统启动功能正常。

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准 》GB 51427-2021 第 6.0.5条

抽样检测

0805 系统功能

现 场 控 制 功能

A

控制灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换功
能。

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021 第 4.3.6 (1)条

全数检测

控制自动控制阀的开启和关闭及状态显示。 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021 第 4.3.6 (2)条

远程启动消防水泵及状态显示。
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021 第 4.3.6 (3)条

远 程 控 制 功能

控制灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换功
能。

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021 第 4.3.6 (1)条

控制自动控制阀的开启和关闭及状态显示 《自动跟踪定位射流灭火系统技术
标准》GB 51427-2021 第 4.3.6 (2)条

远程启动消防水泵及状态显示。 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021 第 4.3.6 (3)条

自动控制功能

系统在自动控制状态下，确认火灾后，能自动启动消防
水泵、打开自动控制阀、启动系统射流灭火，并同时
启动声、光警报器和其他联动设备。

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021第4.8.4 条
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统至
少有2 台装置进行扫描定位，应至少1 台最多2 台装置
开启射流。

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021第4.8.2 条

喷洒型自动射流灭火系统发现火源的探测装置对应的
灭火装置应自动开启射流。

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标
准》GB 51427-2021第4.8.3 条

09 气体灭火系统、干粉灭火系统

0901
火灾探测

器
报警功能

A
报警功能、报警部位应正确。 《气体灭火系统设计规范》GB

50370-2005 第1.0.1 条 抽样检测

0902
气体灭火
控制器

故障报警功能 A

发生火灾探测器断路、启动钢瓶的启动信号线断路、
选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路等故障时，
故障信号反馈正常。

《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第 5.8.3.4 条

全数检测

主备电切换功能 A
主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢
复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、
电源的状态。

《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第 4.3.3.1.2 条 全数检测

自动控制功能

A

同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、
一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
或防护区外的紧急启动信号触发联动后，系统防护区
内、外声/光警报、关停通风空调装置、防护区开口关闭、
启动、延时、喷洒等功能正常。

《自动报警系统设计规范》GB
50116-2013 第4.4.2 条
《气体灭火系统设计规范》GB
50370-2005 第 1.0.7 条 全数检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

0903 系统功能

手动控制功能 A

防护区外手动启动、停止按钮工作正常；按下手动启
动按钮后，系统防护区内、外声/光警报、关停通风空
调装置、防护区开口关闭、启动、延时、
喷洒等功能正常。

全数检测

10 建筑灭火器

1001 灭火器

设置选型 A 设置及类型选择符合要求。
《消防设施通用规范》 GB
55036-2022 第10.0.1条 抽样检测

充装压力 A 压力表指针应在绿色区域范围内。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.6.14条 抽样检测

11 防烟系统

1101 自然通风
窗口开启功

能
B 可开启外窗应方便直接开启。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
51251-2017 第3.2.4 条 抽样检测

1102
机械加压

送风

送风阀动作
功能

B
自动开启、现场手动开启、消防控制室手动开启功能正
常。

《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.9.4.1条
《火灾自动报警系统设计规范》GB
50116-2013 第4.5.3条

抽样检测

送风阀信号反馈 B 反馈信号应正确。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.9.3.2条

抽样检测

送风机功能 A
现场手动启动、远程手动启动、送风阀开启后自动启
动及叶轮旋转方向应正常。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
51251-2017 第 5.1.2 条

全数检测

联动功能 A

应能在防火分区内的火灾信号确认后 15s 内联动同
时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所
在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室
或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机。

《消防设施通用规范》GB
55036-2022 第11.2.6条

抽样检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

12 排烟系统

1201 自然排烟

手动排烟功能

B

排烟口手动开启装置功能正常。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
51251-2017 第4.3.6 条

抽样检测

自动排烟功能
自动排烟窗控制方式正常。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB

51251-2017 第5.2.6 条

1202 机械排烟

排烟阀动作功能

常闭排烟阀或排烟口自动开启、现场手动开启、消防控
制室手动开启及动作信号反馈正常。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
51251-2017 第5.2.3 条
《火灾自动报警系统设计规范》GB
50116-2013 第4.5.3条

活动挡烟垂壁动
作功能

自动开启、现场手动开启、消防控制室手动开启功能正
常。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
51251-2017 第5.2.5 条
《火灾自动报警系统设计规范》GB
50116-2013 第4.5.3条

排烟防火阀动作
功能

风机入口处的排烟防火阀联锁关闭排烟风机、补风机功
能正常。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
51251-2017 第5.2.2 条

全数检测

排烟风机功能 A
现场手动启动、远程手动启动、排烟阀开启后自动启
动及叶轮旋转方向应
正常。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
51251-2017 第 5.2.2 条 全数检测

联动功能
A

火灾确认后应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部
排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施及活动挡烟垂
壁，并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系
统， 60s 以内挡烟垂壁
应开启到位。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
51251-2017 第 5.2.3 条

抽样检测

13 火灾自动报警系统
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

1301
火灾报警
控制器

功能试验
A

主、备电转换、报警及显示、故障报警、火警优先、
自检、消音、二次报警等功能正常。

《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB 50166-2019 第 4.3.2 条 全数检测

1302
联动控制

器
功能试验 A

主、备电转换、自检、报警及显示、故障报警、消音、
自动和手动工作状态转换等功能正常。

《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB 50166-2019 第 4.5.2 条

全数检测

1303
图形显示

装置
功能试验 A

图形显示、状态显示、火灾报警和联动状态显示、故
障状态显示、通信故障报警、信号接收和显示、火灾
报警平面优先显示、查询、信息记录等功能正常。

《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB 50166-2019 第4.11.1 条

1304
火灾显示

盘
功能试验 A

自检、接收和显示火灾报警信号、故
障报警、信息显示与查询等功能正常。

《火灾自动报警系统施工及验收标
准》GB50166-2019第4.3.15条 全数检测

1305 探测器 报警功能 A 报警功能正常、报警部位反馈正常。
《火灾自动报警系统施工及验收标
准》GB50166-2019第4.3条 抽样检测

1306
手动火灾
报警按钮

报警功能 A 报警功能正常、报警部位反馈正常。
《火灾自动报警系统施工及验收标
准》GB50166-2019第4.3.14 条 抽样检测

1307
火灾声光
警报器

警报功能 B 警报功能正常。
《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB50166-2019第4.12.1条

抽样检测

1308
消防应急

广播
广播功能 B 广播功能正常。

《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.12.2条 抽样检测

1309
消防电话
及插孔

功能试验 B 消防专用电话、插孔电话呼叫、通话音质清晰
《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB50166-2019第4.6.2、4.6.3条 抽样检测

13010
可燃气体
报警探测

系统

报警控制器功能 A
自检、报警及显示、可燃气体浓度显
示、主、备电转换、消音复位、故障报警等功能正常。

《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB50166-2019 第 4.7.2 条 全数检测

探测器报警
功能

A 报警功能正常、报警部位反馈正常。
《火灾自动报警系统施工及验收标
准》GB50166-2019第4.7.4 条 抽样检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

13011 电梯

电梯迫降

A

联动时所有电梯应停于首层或电梯转换层以及信号
反馈正常。

《 火灾自动报警系统设计规范
GB50116-2013 》第4.7.1、4.7.2条

全数检测
消防电梯功

能

消防电梯迫降后其他楼层按钮不能呼叫控制消防电
梯，只能在轿厢内控制。

《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004第4.15.1 条

13012 联动功能

触发逻辑

A

联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信
号的“与”逻辑组合。

《消防设施通用规范》GB
55036-2022 第 12.0.11 条

抽样检测

动作功能
声光警报装置、应急广播、切断非消防电源及释放相
关装置的联动功能应正常。

《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB50166-2019 第 4.20.2 条

14 消防应急照明和疏散指示系统

1401
集中控制

系统

通信中断连
锁

A 灯具与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时，灯
具进入点亮模式。

《消防应急照明和疏散指示系统技
术标准》 GB 51309-2018第3.6.3条 抽样检测

A
应急照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通
信中断时，应连锁控制其配接灯具进入点亮模式。

《消防应急照明和疏散指示系统技术标
准》GB 51309-2018 第3.6.4条 抽样检测

市电监测 A
在非火灾状态下，建筑正常照明电源断电/恢复后，连
锁控制其配接的灯具进入点亮/伺应状态。

《消防应急照明和疏散指示系统技术标
准》GB 51309-2018 第3.6.7条 抽样检测

1402 系统功能 应急功能 A 火灾确认后，灯具应急启动符合要求。
《消防应急照明和疏散指示系统技术标
准》GB51309-2018第3.6.8、3.7.3条 抽样检测

15 消防电气

1501 消防电源 系统供电 A 消防电源供电正常。
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
第10.1.1-10.1.3、10.1.6 条 全数检测
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序号 检测内容 检测项目
重要
等级

检测要求 检测依据 抽检要求

1502

自动切换
装置

转换功能 A

主、备电源在消防控制室、消防水泵房、消防电梯、
防烟和排烟风机房、防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污
泵、消防应急照明和疏散指示标志等消防设备的供电
配电箱内的自动切换装置切换投入正常。

《建筑防火通用规范》GB 第
5037-2022第10.1.6 条

全数检测

1503
消防设备
电源监控

系统

消防设备电
源监控器 A

显示、主/备电源的自动转换、故障报警功能等功能正常 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB
50166-2019第4.9.2条 全数检测

消防设备电
源传感器 A

所监控的消防设备电源故障时报警及显示功能正常。 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB
50166-2019第4.9.4条 全数检测

1504
电气火灾
监控系统

电气火灾监
控器 A

主、备电转换、报警及显示、故障报警等功能正常。 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB
50166-2019第4.8.2条 全数检测

电气火灾监
控探测器 A

报警功能、报警部位正常。 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB
50166-2019第4.8.2条 抽样检测

16 防火门、防火窗及防火卷帘

1601 防火门
常闭防火门

B
从门的任意一侧手动开启，应自动关闭。

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验
收规范》 GB 50877-2014 第6.3.1条

抽样检测

常开防火门 自动关闭功能及信号反馈正常。
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验
收规范》 GB 50877-2014 第6.3.2 条

1602
防火门监控

系统

防火门监控器 A
显示、主/备电源的自动转换、故障报
警功能等功能正常

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB
50166-2019第4.14.2条

全数检测

防火门监控模块 B
常闭防火门、常开防火门监视及故障状态下，监控模
块监视报警功能正常

《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB 50166-2019 第 4.14.6、4.14.7 条

抽样检测

1603 防火窗 启闭功能 B 手动启闭、火警自动关闭、消控室远程控制功能正常。
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验
收规范》GB 50877-2014 第6.4.1条

抽样检测

1604 防火卷帘

手动控制

B

现场手动、远程手动启动及信号反馈正常。
《建筑消防设施检测技术规程》XF
503-2004 第4.14.2条

抽样检测

联动控制
用于疏散通道或仅做防火分隔用卷帘联动及信号反馈

正常。

《建筑消防设施检测技术规程》

XF503-2004 第4.14.2条
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建设工程消防设施系统联调联试检测报告

工程名称：

系统报告号：

检测成员表

姓 名 职责 职业资格号

（签名） 现场检测

（签名） 现场检测

（签名） 现场检测

…… ……

（签名+签章） 项目负责人

（签名+签章） 技术负责人
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说 明

1. 按对消防安全影响的重要程度，报告中检测项目分为 A 类检测项、B 类检测项；报

告中单项特指消防给水、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防

设施系统。

2. 本报告已如实、完整的记录抽检检测结果，满足溯源性要求。

3. 本报告对按抽检规则实施的现场抽检结果负责。

4. 对本报告若有异议，应在收到本报告之日起十五日内向本单位提出，逾期恕不受理。
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一、基本信息

工程名称

工程地址

建设单位

设计单位

施工单位

监理单位

审查/验收

意见书

建筑概况（新建 改建 扩建）

建筑名称 类别 使用功能
层数 高度

（m）

建筑面积（m2）

地上 地下 总面积 检测面积

检测内容

01 消防给水
02 消火栓系统
03 自动喷水灭火系统
04 雨淋、水幕及水喷雾灭火系统
05 预作用灭火系统
06 泡沫灭火系统
07 细水雾灭火系统
08 固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统

09 气体灭火系统、干粉灭火系统
10 灭火器
11 防烟系统
12 排烟系统
13 火灾自动报警系统
14 消防应急照明和疏散指示系统
15 消防电气
16 防火门、防火窗和防火卷帘

检测依据

 经审查合格的消防设计文件
《消防设施通用规范》 GB55036-2022
《建筑防火通用规范》 GB55037-2022
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018 年版）
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013
《火灾自动报警系统施工及验收标准》
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
《泡沫灭火系统技术标准 》GB 50151-2021
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021
《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003
《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013
《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309-2018
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB 50877-2014
《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004
其他：

检测日期 年 月 日 至 年 月 日

检测结论 （合格描述）本次消防设施系统联调联试功能抽检部分检测合格。

https://gf.1190119.com/list-64.htm
https://gf.1190119.com/list-1333.htm
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二、抽检规则

按《广州市建设工程消防设施系统联调联试检测指南》进行抽样：

一、全数检测：

（1）A 类检测项均按全数检测实施，但灭火器、防排烟系统联动功能、火灾探

测器（含电气火灾监控探测器）、手动火灾报警按钮、火灾自动报警系统联动功能、

消防应急照明和疏散指示系统的 A 类检测项除外。

（2）B 类检测项：对应的消防设施检测总数量少于 10 台/套时按全数检测实施，

超过 10 台/套时，均按抽样检测实施。

二、抽样检测：

除全数检测外项目均按抽样检测实施，且同时满足抽检区域和抽检数量要求：

（1）重要设备房

消防控制室、消防水泵房、消防风机房、消防电梯机房、发电机房、配电房等重

要设备房应全覆盖；

（2）防火分区/楼层

抽检应覆盖每个防火分区/楼层，每个防火分区/楼层的抽检数量不小于表 3-1 要

求（结果包含小数位数进位取整）。

（3）重要设备房的检测数量不计入表 3-1 最小抽样数量。

表 3-1 最小抽样数量（台/套）

设备总数量 最小抽样数量 设备总数量 最小抽样数量

2～15 2 281～500 20

16～25 3 501～1200 32

26～90 5 1201～3200 50

91～150 8 ＞3201 100

151～280 13
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三、消防设施设备检测数量统计表

消防设施设备检测数量统计表

序号 设施名称
设备容量

（台/套）

检测数量

（台/套）
备注

01 消防给水

1 消防水池

2 消防水箱

3 水泵接合器

02 消火栓系统

1 室内消火栓

2 室外消火栓

3 消防水泵

4 稳压泵

03 自动喷水灭火系统

1 水流指示器

2 信号阀

3 消防水泵

4 稳压泵

5 末端试水装置

6 湿式报警阀组

04 雨淋、水幕及水喷雾灭火系统

1 信号阀

2 消防水泵

3 稳压泵

4 报警阀组

05 预作用灭火系统

1 气压装置
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消防设施设备检测数量统计表

序号 设施名称
设备容量

（台/套）

检测数量

（台/套）
备注

2 消防水泵

3 稳压泵

4 末端试水装置

5 报警阀组

06 泡沫灭火系统

1 消防水泵

2 泡沫液泵

3 泡沫液储罐

07 细水雾灭火系统

1 储水箱

2 稳压泵

3 消防水泵

4 分区控制阀

08 固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统

1 消防水泵

2 稳压泵

3 水流指示器

4 模拟末端试水装置

09 气体灭火系统、干粉灭火系统

1 火灾探测器

2 灭火控制器

3 防护区

10 灭火器

1 手提式灭火器

2 推车式灭火器
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消防设施设备检测数量统计表

序号 设施名称
设备容量

（台/套）

检测数量

（台/套）
备注

11 防烟系统

1 自然通风窗

2 送风阀

3 送风机

12 排烟系统

1 自然排烟窗

2 排烟阀

3 排烟防火阀

4 活动挡烟垂壁

5 排烟风机

6 补风机

13 火灾自动报警系统

1 火灾报警控制器

2 联动控制器

3 图形显示装置

4 火灾显示盘

5 探测器

6 手动火灾报警按钮

7 火灾声光警报器

8 消防应急广播

9 消防电话

10 可燃气体报警控制器

11 可燃气体报警探测器

12 消防电梯

13 非消防电梯
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消防设施设备检测数量统计表

序号 设施名称
设备容量

（台/套）

检测数量

（台/套）
备注

14 消防应急照明和疏散指示系统

1 集中控制器

2 集中电源

3 应急照明配电箱

4 应急启动分区

15 消防电气

1 自动切换装置

2 消防设备电源监控器

3 消防设备电源传感器

4 电气火灾监控器

5 电气火灾监控探测器

16 防火门、防火窗及防火卷帘

1 常闭防火门

2 常开防火门

3 防火门监控器

4 防火门监控模块

5 活动式防火窗

6 防火卷帘

备注：
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四、检测仪器

序号 仪器名称 仪器编号 有效日期
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五、抽检结果

01 消防给水

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

010
1 消防水池

水位显示

装置
A

就地水位显示装置及消防控

制中心或值班室的水位显示

及高、低水位报警装置功能

符合要求。

全检 见附表

0101

补水设施 B 补水设施应正常。 抽检

010
2 消防水箱

水位显示

装置
B

就地水位显示装置及消防控

制中心或值班室的水位显示

及高、低水位报警装置功能

符合要求。

抽检 见附表

0102

补水设施 B 补水设施应正常。 抽检

010
3

水泵接合

器
标志铭牌 B

水泵接合器处应设置永久性

标志铭牌，并应标明供水系

统、供水范围和额定压力。

抽检
见附表

0103
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表 0101、0102：消防水池、水箱检测结果（示例）

检测项目
结果描述 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

水位显示装置

1 负 1层水泵房
消防水池就地水位使用液位

计，显示正常。
符合

2 1层消防控制室

消控室已安装水池水位显示

装置，但未能正常显示水位，

未实现高、低水位报警功能。
不符合

补水设施 1 负 1层水泵房

使用水位探测装置联动开启

电磁阀补水，能实现自动补

水

符合

附表 0103：水泵接合器检测结果（示例）

检测项目
结果描述

结果

判定
现场图片

名称 序号 位置

标志铭牌 1
首层轴 A-B/3-5

铭牌上显示用于消火栓系

统、1.6MPa。 符合
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02 消火栓系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

020
1

室内消火

栓

静压

B 最不利点静压不应小于

MPa。 抽检

见附表

0201

B 其他栓口静压不应小于

MPa且不大于1. 0MPa。 抽检

B 最有利点静压不应大于

1.0MPa。 抽检

动压

B 最不利点动压不应小于

MPa。 抽检

B 最有利点动压不应大于

0.5MPa。 抽检

按钮功能 B 消火栓按钮报警功能正常、

报警部位正确。
抽检

020
2

室外消火

栓
压力 A

火灾时水力最不利栓口供水

压力从地面算起不应小于

0. 10 MPa。

最不

利点

见附表

0202

020
3 消防水泵

控制功能

A
现场手动启动、消防控制室

手动启动、控制柜应急启动

功能正常。

全检

见附表

0203

A

系统自动启动（流量开关启

动、低压压力开关启动、消

火栓按钮联动启动等）功能

正常。

全检

A 停泵应由人工控制，不应自

动停泵。
全检

信号反馈 B 水泵启动信号、故障信号应

反馈回控制中心。
抽检

主备泵切

换功能
A 主、备泵切换功能正常。 全检

020
4 稳压泵 启停压力 A

稳 压 泵 自 动 启 动 压 力 ：

_______MPa，
稳 压 泵 自 动 停 止 压 力 ：

_______MPa。

全检
见附表

0204
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附表 0201：室内消火栓检测结果（示例）

检测项目 检测结果
结果判定 现场图片

名称 序号 位置 合格限值 检测数值

静压

1 天面试验栓（最不
利点）

2 负 1层 A/1轴处
（最有利点）

3 9层 D/4轴处

动压
1 天面试验栓（最不

利点）

2 负 1层 A/1轴处
（最有利点）

附表 0201-1：室内消火栓检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

按钮功能 1 9层D/4轴处
报警部位为 9层消火栓、
控制器显示按钮编号

28#。

附表 0202：室外消火栓检测结果（示例）

检测项目 检测结果
结果判定 现场图片

名称 序号 位置 合格限值 检测数值

压力 1 首层轴
A-B/8-10

≥
0.10MPa 0.21MPa
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附表 0203：消防水泵检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

手动控制功能

1
(多台泵
时每台
泵均应
测试)

水泵房
就地启动、远程
启动、机械应急
启动正常

自动控制功能 1 水泵房

水泵 房低 压开
关、天面流量开
关、消火栓按钮
联动启动正常

停泵功能 1 水泵房
未设置自动停泵
措施

信号反馈 1 控制室
试验 时启 动信
号、故障信号能
反馈回控制室

主备泵切换 1 水泵房

分别模拟 1#、
2#故障状态下，
对应备用泵能自
动投入。

附表 0204：稳压泵检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

启动压力 1 天面
现场设置启动压
力 0.2MPa，自动
起泵

停止压力 1 天面
现场设置停泵压
力 0.3MPa，自动
停泵
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03 自动喷水灭火系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

030
1

水流指示

器
动作功能 B

水流指示器的启动与复位应

灵敏可靠，反馈信号及位置

正确。

抽检
见附表

0301

030
2 信号阀 动作功能 B 启闭信号反馈正常。 抽检

见附表

0302

030
3 消防水泵

控制功能

A

现场手动启动、消防控制室

手动启动、控制柜应急启动

功能正常。

全检

见附表

0303

A

消防水泵出水干管上设置的

压力开关、高位消防水箱出

水管上的流量开关等直启水

泵功能正常。

全检

A
停泵应由人工控制，不应自

动停泵。
全检

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应

反馈回控制中心。
抽检

主备泵切

换
A 主、备泵切换功能正常。 全检

030
4 稳压泵 启停压力 A

稳压泵自动启动压力：

MPa，

稳压泵自动停止压力：

MPa。

全检
见附表

0304

030
5 系统功能

末端试水

装置工作

压力

A
出 水 压 力 不 应 低 于 0.05

MPa。
全检

见附表

0305

湿式报警

阀组动作

功能

A

湿式报警阀组压力开关应及

时动作且直启水泵功能正

常。

全检

警铃声压

级
B

距水力警铃 3 m 远处警铃声

声强不应小于 70 dB。
抽检

信号反馈 B
压力开关动作信号应反馈至

消防联动控制器。
抽检
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附表 0301：水流指示器检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

动作性能 1
负 1层轴

A-D/2-3(第 2
防火分区)

显示负1层水流指示器动作，

地址编号 128#。

附表 0302：信号阀检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

动作性能 1
负 1 层 轴

A-D/2-3(第 2防火

分区)

显示负 1层信号阀动作，地址

编号 129#。

附表 0303：（参见附表 0203：消防水泵检测结果（示例））

附表 0304：（参见附表 0204：稳压泵检测结果（示例））

附表 0305：系统功能检测结果（示例）

检测项目 检测结果
结果判定 现场图片

名称 序号 位置 合格限值 检测数值

末 端 试 水 装
置工作压力

1 1层轴
G-H/8-9

≥
0.05MPa 0.15MPa

湿 式 报 警 阀
组动作功能

1 水泵房，教学
楼用

压力开关动作后直启消防水泵

警铃声压级 1 水泵房，教学
楼用阀组

≥70dB 82.0dB

压力开关信
号反馈

水泵房，教学
楼用阀组

显示教学楼用报警阀组压力开
关信号反馈，地址编号 130#。
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04 雨淋、水幕及水喷雾灭火系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

040
1 信号阀 动作性能 B 启闭信号反馈正常。 抽检

见附表

0401

040
2 消防水泵

控制功能

A

现场手动启动、消防控制室

手动启动、控制柜应急启动

功能正常。

全检

见附表

0402

A

消防水泵出水干管上设置的

压力开关、高位消防水箱出

水管上的流量开关等直启水

泵功能正常。

全检

A
停泵应由人工控制，不应自

动停泵。
全检

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应

反馈回控制中心。
抽检

主备泵切

换
A 主、备泵切换功能正常。 全检

040
3 稳压泵

启停压

力
A

稳压泵自动启动压力：

MPa，

稳压泵自动停止压力：

MPa。

全检
见附表

0403

040
4 系统功能

报警阀组

动作功能
A

同一报警区域内两只及以上

独立的感温火灾探测器或一

只感温火灾探测器与一只手

动火灾报警按钮的报警，消

防控制室远程，阀组现场手

动控制下，报警阀组开启正

常；报警阀组压力开关应及

时动作且直启水泵功能正

常。

全检

见附表

0404

信号反馈 B
压力开关动作信号应反馈至

消防联动控制器。
抽检

警铃声压

级
B

距水力警铃 3 m 远处警铃声

声强不应小于 70 dB。
抽检
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附表 0401：信号阀检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

动作性能 1 负 1层轴 A-D/2-3(第 2
防火分区)

显示负 1层信号阀动作，地址

编号 129#。

附表 0402：（参见附表 0203：消防水泵检测结果（示例））

附表 0403：（参见附表 0204：稳压泵检测结果（示例））

附表 0404：系统功能检测结果（示例）

检测项目
检测结果 现场图片

名称 序号 位置

雨淋阀组动
作功能

1 17层阀组间

19#感温探测器、35#手动报警按钮动作后，
雨淋阀组开启正常。
现场手动控制，阀组开启正常。
控制室远程控制，阀组开启正常。
压力开关动作后能直启消防水泵

信号反馈 1 17层阀组间
显示 17 层阀组间压力开关动作，地址编号
185#。

警铃声压级 1 17层阀组间 水力警铃 3m外声压级 dB（标准要求≥
70dB）
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05 预作用灭火系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

050
1 气压装置

气压控制

功能
A

空气压缩机启、停功能正常，

启动压力： MPa，

停止压力： MPa。

全检
见附表

0501

050
2 消防水泵

控制功能

A

现场手动启动、消防控制室

手动启动、控制柜应急启动

功能正常。

全检

见附表

0502

A

消防水泵出水干管上设置的

压力开关、高位消防水箱出

水管上的流量开关等直启水

泵功能正常。

全检

A
停泵应由人工控制，不应自

动停泵。
全检

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应

反馈回控制中心。
抽检

主 备 泵 切

换
A 主、备泵切换功能正常。 全检

050
3 稳压泵

启停压

力
A

稳压泵自动启动压力：

MPa，

稳压泵自动停止压力：

MPa。

全检
见附表

0503

050
4 系统功能

预作用阀

组开启功

能

A

同一报警区域内两只及以上

独立的感烟探测器或一只感

烟探测器与一只手动报警按

钮的报警信号，消防控制室

远程控制，阀组现场手动控

制下，报警阀组开启正常；

报警阀组压力开关应及时动

作且直启水泵功能正常。

全检

见附表

0504
压力开关 B

压力开关动作信号应反馈至

消防联动控制器。
抽检

水力警铃 B
距水力警铃 3 m 远处警铃声

声强不应小于 70 dB。
抽检

快速排气

阀开启功

能

A
联动开启及控制室手动开启

正常。
全检

末端试水

装置出水

压力

A

确认火灾后 2 min，末端试水

装置出水压力不应低于 0.05

MPa。

全检
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附表 0501：气压装置检测结果（示例）

附表 0502：（参见附表 0203：消防水泵检测结果（示例））

附表 0503：（参见附表 0204：稳压泵检测结果（示例））

附表 0504：系统功能检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

预作用阀组
动作功能

1 1F阀组间

25#感烟探测器、26#感烟
探测器动作，雨淋阀组开启正
常。

现场手动控制，阀组开启正
常。

控制室远程控制，阀组开启正
常。

压力开关动作后能直启消防
水泵

压力开关 1 1F阀组间
显示 1层阀组间压力开关动
作，地址编号 188#。

水力警铃 1
1F阀组间 水 力 警 铃 3m 外 声 压 级

75.2 dB（ 标 准 要 求 ≥
70dB）

快速排气阀
开启功能

1 1F轴 A/3处 联动开启、控制室直启正常

末端试水装
置出水压力

1 1F轴 A/5处 联动后 1min65s，末端压力
0.25MPa

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

气压控制功能 1 1层阀组间

管网压力小于 0.03MPa
时，空压机启动补压；管
网压力达到 0.05MP时，
空压机停止。
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06 泡沫灭火系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

060
1 消防水泵

控制功能

A

现场手动启动、消防控制室

手动启动、控制柜应急启动

功能正常。

全检

见附表

0601

A

消防水泵出水干管上设置的

压力开关、报警阀组压力开

关等直接自动启动消防水泵

功能正常。

全检

A
停泵应由人工控制，不应自

动停泵。
全检

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应

反馈回控制中心。
抽检

主备泵切

换
A 主、备泵切换功能正常。 全检

060
2 泡沫液泵

控制功能 A 控制功能应符合设计要求 全检

见附表

0602
信号反馈 B

泡沫泵启动信号、故障信号

应反馈回控制中心。
抽检

主备泵切

换
A 主、备泵切换功能正常。 全检

060
3

泡沫液储

罐

铭牌标志 B

罐体或铭牌、标志牌上应清

晰注明泡沫灭火剂的型号、

配比浓度及泡沫灭火剂的有

效日期和储量。

抽检
见附表

0603
阀门开启

功能
A

泡沫液储罐控制阀门开启方

式、功能符合要求。
全检

060
4 系统功能

控制灭火

功能
A

在自动控制、手动控制和机

械应急操作下，系统消防水

泵、泡沫泵、控制阀门、压

力信号反馈装置应能正常动

作，并按要求发出反馈信号。

全检
见附表

0604
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附表 0601：（参见附表 0203：消防水泵检测结果（示例））

附表 0602：泡沫液泵检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

控制功能 1 1层泵房
自动、手动、机械启动正
常

信号反馈 1 1层泵房
试验时启动信号、故障信
号能反馈回控制室

主备泵切换 1 1层泵房
分别模拟 1#、2#故障
状态下，对应备用泵能自
动投入。

附表 0603：泡沫液储罐检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

铭牌标志 1 水泵房

储罐上标识泡沫灭火剂
型号：
配比浓度：
有效日期：
储量：

阀门开启功能 1 水泵房 电磁阀联动开启正常

附表 0604：系统功能检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

自动控制功能 1 负 1层轴B/3(泡沫水
喷淋防护区）

报警阀组压力开关动
作，直启消防水泵，并开
启泡沫液罐电磁阀，压力
开关、电磁阀动作信号反
馈回控制中心。

手动控制功能
机械应急启动
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07 细水雾灭火系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

070
1 储水箱

自 动 补 水

功能
B 自动补水功能正常。 抽检

见附表

0701液 位 显 示

及 报 警 功

能

B
液位显示及高低液位报警功

能正常。
抽检

070
2 稳压泵 启停压力 A

稳压泵自动启动压力：

MPa，

稳压泵自动停止压力：

MPa。

全检
见附表

0702

070
3 消防水泵

控制功能

A

现场手动启动、消防控制室

远程启动、控制柜应急启动

功能正常。

全检

见附表

0703

A 自动启动功能正常 全检

A
停泵应由人工控制，不应自

动停泵。
全检

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应

反馈回控制中心。
抽检

主备泵切

换
A 主、备泵切换功能正常。 全检

070
4

分区控制

阀
控制功能 A

应具有自动、手动启动和机

械应急操作启动功能，关闭

阀门应采用手动操作方式

全检

070
5 系统功能

瓶组系统

功能
A

瓶组系统自动、手动和机械

应急启动功能正常，细水雾

喷放的反馈信号正常。

全检

见附表

0705
泵组系统

功能
A

泵组系统自动、手动启动功

能正常，水泵工作状态、分

区控制阀的启闭状态及细水

雾喷放的反馈信号正常。

全检
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附表 0701：储水箱检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

自动补水功能 1
负 1层轴 A/3，
高压细水雾水
泵房

自动补水功能正常

液位显示及报警
功能

1
负 1层轴 A/3，
高压细水雾水
泵房

液位显示、低液位报警正
常

附表 0702：（参照附表 0204：稳压泵检测结果（示例））

附表 0703：（参照附表 0203：消防水泵检测结果（示例））

附表 0704：分区控制阀检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

控制功能 1 高压开关房

防护区内 23#烟感、26#
温感动作下、分区控制阀联
动开启。
手动按下分区控制阀启动
按钮，分区控制阀开启。
专用工具插入阀门开启孔
中，旋转开启控制阀。
控制阀仅能通过手动关闭
按钮、专用工具关闭。

附表 0705：系统功能检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

泵组系统功能 1 变压器室

泵组系统自动测试过程描述。
（包括测试联动条件、区域控制
阀、压力信号、声光、水泵启动
等）
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08 固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统

编号
检测
对象

检测
项目

重要
等级

标准要求
抽检
情况

检测
数量

不合
格数

检测
结果

判定

080
1 消防水泵

控制功能

A
现场手动启动、消防控制室
手动启动、控制柜应急启动
功能正常。

全检

见附表
0801

A

自动控制状态下，控制主机
在接到火警信号，确认火灾
发生后，应能自动启动消防
水泵。

全检

A
停泵应由人工控制，不应自
动停泵。

全检

信号反馈 B
水泵启动信号、故障信号应
反馈回控制中心。

抽检

主 备 泵 切
换

A 主、备泵切换功能正常。 全检

080
2 稳压泵

启停压
力

A

稳压泵自动启动压力：
MPa，

稳压泵自动停止压力：
MPa。

全检
见附表
0802

080
3

水流指示
器

动作功能 B
报警功能、位置及动作信号
反馈正常。

抽检
见附表
0803

080
4

模拟末端
试水装置

动作功能 B 系统启动功能正常。 抽检
见附表
0804

080
5 系统功能

现 场 控 制
功能

A
控制灭火装置的水平、俯仰
回转动作、射流状态转换功
能。

全检

见附表
0805

A
控制自动控制阀的开启和关
闭及状态显示。

全检

A 启动消防水泵及状态显示。 全检

远 程 控 制
功能

A
控制灭火装置的水平、俯仰
回转动作、射流状态转换功
能。

全检

A
控制自动控制阀的开启和关
闭及状态显示

全检

A
远程启动消防水泵及状态显
示。

全检

自动控制
功能

A

系统在自动控制状态下，确
认火灾后，能自动启动消防
水泵、打开自动控制阀、启
动系统射流灭火，并同时启
动声、光警报器和其他联动
设备。

全检

A

自动消防炮灭火系统和喷射
型自动射流灭火系统至少有
2 台装置进行扫描定位，应
至少 1 台最多 2 台装置开启
射流。

全检

A
喷洒型自动射流灭火系统发
现火源的探测装置对应的灭
火装置应自动开启射流。

全检
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附表 0801：（参照附表 0203：消防水泵检测结果（示例））

附表 0802：（参照附表 0204：稳压泵检测结果（示例））

附表 0803：水流指示器检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

动作功能 1 首层大堂防护区
显示首层水流指示器动
作，地址编号 28#。

附表 0804：模拟末端试水装置检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

动作功能 1 轴 H-G/6-7
模拟末端装置动作后，电磁阀
打开，启动消防水泵，联动声
光报警。

附表 0805：系统功能检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

现场控制功能 1 首层大堂防护区

在手动控制盘上可控制灭火装置
上、下、左、右转动

在手动控制盘上开阀、关阀正常
在手动控制盘上可远程启动消防泵

远程控制功能 1 首层大堂防护区、消
防控制室

在控制室可控制灭火装置上、下、
左、右转动

在控制室开阀、关阀正常

控制室可远程启动消防泵

自动控制功能 1 首层大堂防护区
现场试验时，有 2台装置启动扫描，
1台开启射流灭火，水泵启动、声
光、电梯迫降、风机等联动正常
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09 气体灭火系统、干粉灭火系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

090
1

火灾探测

器
报警功能 A 报警功能、报警部位应正确。 全检

见附表

0901

090
2

气体灭火

控制器

故障报警

功能
A

发生火灾探测器断路、启动

钢瓶的启动信号线断路、选

择阀后主管道上压力讯号器

的接线短路等故障时，故障

信号反馈正常。

全检

见附表

0902

主、备电切

换功能
A

主电源断电时应自动转换至

备用电源供电，主电源恢复

后应自动转换为主电源供

电，并应分别显示主、备电

源的状态。

全检

090
3 系统功能

自动控制

功能
A

同一防护区域内两只独立的

火灾探测器的报警信号、一

只火灾探测器与一只手动火

灾报警按钮的报警信号或防

护区外的紧急启动信号触发

联动后，系统防护区内、外

声/光警报、关停通风空调装

置、防护区开口关闭、启动、

延时、喷洒等功能正常。

全检

见附表

0903

手动控制

功能
A

防护区外手动启动、停止按

钮工作正常；按下手动启动

按钮后，系统防护区内、外

声/光警报、关停通风空调装

置、防护区开口关闭、启动、

延时、喷洒等功能正常。

全检
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附表 0901：火灾探测器检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

报警功能 1 1层轴 B/3，弱电机
房防护区

探测器报警后，主机显
示 1层弱电机房 34#烟
感报警

附表 0902：气体灭火控制器检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

故障报警功
能

1 2#气体主机

分别在火灾探测器断
路、启动钢瓶的启动信
号线断路、选择阀后主
管道上压力讯号器的接
线短路故障时，故障信
号反馈正常。

主备电切换
功能

1 2#气体主机

切断消防主电源，自动
转入蓄电池备用电源，
并显示主电故障

接入消防主电源，自动
转入主电供电，主电故
障消失。

附表 0903：系统功能检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

自动控制功
能

1 2层电信机房防火
区

2#感烟动作情况下，防
护区内声光启动
3#温感再动作后，防护
区外警铃启动，防护区
内开口联动关闭，空调
关闭。延时 30s后发出
启动信号。

手动控制功
能 1 2层电信机房防火

区

手动紧急启动下，防护
区内、外警示装置启动，
防护区内开口联动关
闭，空调关闭。延时 30s
后发出启动信号。
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10 灭火器

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

100
1 灭火器

设置选型 A 设置及类型选择符合要求。 抽检
见附表

1001充装压力 A
压力表指针应在绿色区域范

围内。
抽检

附表 1001：灭火器检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

序号 位置 名称

1 3层轴

H-I/8-9

设置选型 设有 2具 MFZ/ABC5

充装压力
压力指示在绿色范围

内
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11 防烟系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

110
1 自然通风

窗口开启

功能
B

可开启外窗应方便直接开

启。
抽检

见附表

1101

110
2

机械加压

送风

送风阀动

作功能
B

开启与复位操作应灵活可

靠，关闭时应严密。
抽检

见附表

1102

送风阀信

号反馈
B 反馈信号应正确。 抽检

送风机功

能
A

现场手动启动、远程手动启

动、送风阀开启后自动启动

及叶轮旋转方向应正常。

全检

联动功能 A

应能在防火分区内的火灾信

号确认后 15s 内联动同时开

启该防火分区的全部疏散楼

梯间、该防火分区所在着火

层及其相邻上下各一层疏散

楼梯间及其前室或合用前室

的常闭加压送风口和加压送

风机。

抽检
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附表 1101：自然通风检测结果（示例）

附表 1102：机械加压送风检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

送风阀动作功

能
1 3层电梯前室

送风阀手动开启后主

机显示 3层电梯前室送

风阀动作

送风机功能 1 天面送风机房

现场手动启动、远程

手动启动、送风阀开启

后自动启动、叶轮旋转

方向、反馈信号正常。

联动功能 1 14层

在 14层测试时，联

动开启 13层、14层、

15层的送风阀，启动送

风机。

启动了东、西楼梯间

的送风机

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

窗口开启功能 1 3层轴 H-I/8-9 窗户正常开启
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12 排烟系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

120
1 自然排烟

手动排烟

功能
B

排烟口手动开启装置功能正

常。
抽检

见附表

1201自动排烟

功能
B 自动排烟窗控制方式正常。 抽检

120
2 机械排烟

排烟阀动

作功能
B

常闭排烟阀或排烟口自动开

启、手动开启及动作信号反

馈正常。

抽检

见附表

1202

排烟防火

阀动作功

能

B

风机入口处的排烟防火阀联

锁关闭排烟风机、补风机功

能正常。

全检

活动挡烟

垂壁动作

功能

B
自动启动和现场手动启动功

能正常。
抽检

排烟风机

功能
A

现场手动启动、远程手动启

动、排烟阀开启后自动启动

及叶轮旋转方向应正常。

全检

联动功能 A

火灾确认后应在 15s 内联动

开启相应防烟分区的全部排

烟阀、排烟口、排烟风机和

补风设施及活动挡烟垂壁，

并应在 30s 内自动关闭与排

烟无关的通风、空调系统，

60s 以内挡烟垂壁应开启到

位。

抽检
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附表 1201：自然排烟检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

自动排烟功能 1 3层会议室
联动状态下，排烟窗自

动开启

附表 1202：机械排烟检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

排烟阀动作功

能
1 3层轴 H-I/4-5 排烟阀手动开启及

反馈正常

排烟防火阀动

作功能
1 天面排烟机房

排烟防火阀关闭后

能联锁关停风机。

活动挡烟垂壁

动作功能
1 3层轴 H-I/4-5 挡烟垂壁手动控制

功能正常

排烟风机功能 1 天面排烟机房

现场手动启动、远程

手动启动、排烟阀开启

后自动启动、叶轮旋转

方向、反馈信号正常。

联动功能 1 负 1层第 1防火分

区

联动开启排烟阀、排

烟风机、补风设施、活

动挡烟垂壁。

排烟防火阀关闭后，

联锁关停排烟风机、补

风机。
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13 火灾自动报警系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

130
1

火灾报警
控制器

功能试验 A
主、备电转换、报警及显示、
故障报警、火警优先、自检、
消音、二次报警等功能正常。

全检
见附表
1301

130
2

联动控制
器

功能试验 A

主、备电转换、自检、报警
及显示、故障报警、消音、
自动和手动工作状态转换等
功能正常。

全检
见附表
1302

130
3

图形显示
装置

功能试验 A

图形显示、状态显示、火灾
报警和联动状态显示、故障
状态显示、通信故障报警、
信号接收和显示、火灾报警
平面优先显示、查询、信息
记录等功能正常。

全检
见附表
1303

130
4

火灾显示
盘

功能试验 A
自检、接收和显示火灾报警
信号、故障报警、信息显示
与查询等功能正常。

全检
见附表
1304

130
5 探测器 报警功能 A

报警功能正常、报警部位反
馈正常。

抽检
见附表
1305

130
6

手动火灾
报警按钮

报警功能 A
报警功能正常、报警部位反
馈正常。

抽检
见附表
1306

130
7

火灾声光
警报器

警报功能 B 警报功能正常。 抽检
见附表
1307

130
8

消防应急
广播

广播功能 B 广播功能正常。 抽检
见附表
1308

130
9

消防电话
及插孔

功能试验 B
消防专用电话、插孔电话呼
叫、通话音质清晰

抽检
见附表
1309

131
0

可燃气体
报警探测

系统

报警控制
器功能

A

自检、报警及显示、可燃气
体浓度显示、主、备电转换、
消音复位、故障报警等功能
正常。

全检
见附表
1310

探测器报
警功能

A
报警功能正常、报警部位反
馈正常。

抽检

131
1 电梯

电梯迫降 A
联动时所有电梯应停于首层
或电梯转换层以及信号反馈
正常。

全检
见附表
1311

消防电梯
功能

A
消防电梯迫降后其他楼层按
钮不能呼叫控制消防电梯，
只能在轿厢内控制。

全检

131
2 联动功能

触发逻辑 A
联动触发信号应为两个独立
的报警触发装置报警信号的
“与”逻辑组合。

抽检
见附表
1312

动作功能 A
声光警报装置、应急广播、
切断非消防电源及释放相关
装置的联动功能应正常。

抽检
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附表 1301：火灾报警控制器检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

功能试验 1

消防控制室

关闭主电后，显示电源
故障，并自动转入蓄电
池供电；再打开主电开
关后，转入主电供电。

控制室
描述故障报警功能测试
情况。

故障下火警位置
描述火警优先功能测试
情况。

多个火警位置
描述二次报警功能测试
情况。

附表 1302：联动控制器检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

功能试验 1

消防控制室
描述主、备电转换功能
测试情况。

故障位置
描述故障报警功能测试
情况。

消防控制室
描述自动和手动工作状
态功能测试情况。

附表 1303：图形显示装置检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

功能试验 1

消防控制室
描述图形显示、状态显
示、火灾报警和联动状
态显示功能测试情况。

消防控制室
描述故障状态显示功能
测试情况。

消防控制室
描述通信故障报警功能
测试情况。

消防控制室
描述火灾报警平面优先
显示功能测试情况。

消防控制室
描述信息记录、查询功
能测试情况。

附表 1304：火灾显示盘检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

功能试验 1 1层轴 A-B/2-3

描述接收和显示火灾报
警信号功能测试情况。
描述故障报警功能测试
情况。
描述信息显示与查询功
能测试情况。
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附表 1305：火灾探测器检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

报警功能 1 A栋第 3层轴
A-B/9-10

试验时探测器报警指示
灯正常点亮，主机显示 3
层 35#烟感报警。

附表 1306：手动火灾报警按钮检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

报警功能 1 1层轴 A-B/2-3
按下报警按钮后，报警
指示灯正常点亮，主机
显示 1层 15#手报报
警。

附表 1307：火灾声光警报器检测结果（示例）

检测项目

检测结果 结果判定 现场图片
名称 序号 位置

警报功能 1 1层轴 A-B/2-3 声响正常

附表 1308：消防应急广播检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

广播功能 1 1层轴 A-B/2-3 广播音质清晰。

附表 1309：消防电话及插孔检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

功能试验
1 1层轴 A-B/2-3 电话插孔与电话主机通

话音质清晰可辨。

2 天面风机房
消防电话分机与电话主
机通话音质清晰可辨。
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附表 1310：可燃气体报警探测系统检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

报警控制器
功能

1 消防控制室

描述自检、报警及显示、
可燃气体浓度显示、主、
备电转换、消音复位、
故障报警功能情况。

探测器报警
功能

1 首层厨房

输入试验甲烷混合气
后，探测器报警指示灯
正常点亮，控制器显示
3#探测器报警，信号同
时反馈回火灾报警控制
器。

附表 1311：电梯检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

非消防电梯迫
降

1 1#客梯
联动时迫降至首层，其
他层不能控制。

消防电梯功能 1 7#消防梯
联动时迫降至首层，其
他层不能控制。轿厢内
控制正常。

附表 1312：联动功能检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

触发逻辑 1 7防火分区
描述联动触发信号信
息

动作功能 1 7防火分区

声光警报装置、应急广
播、切断非消防电源及
释放相关装置的联动
功能情况。
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14 消防应急照明和疏散指示系统

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

140
1

集中控制

系统

通信中断

连锁

A

灯具与集中电源或应急照明

配电箱的通信中断时，灯具

进入点亮模式。

抽检

见附表

1401
A

应急照明控制器与集中电源

或应急照明配电箱的通信中

断时，应连锁控制其配接灯

具进入点亮模式。

抽检

市电监测 A

在非火灾状态下，建筑正常

照明电源断电/恢复后，连锁

控制其配接的灯具进入点亮

/伺应状态。

抽检

140
2 系统功能 应急功能 A

火灾确认后，灯具应急启动

符合要求。
抽检

见附表

1402

附表 1401：集中控制系统检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

通信中断连锁 1
1）轴 H-G/4-6（应急

照明灯）
2）3层强电井集中电源

模拟与控制箱通信中断
时，应急照明灯自动进
入点亮状态

市电监测 1 3层
建筑正常照明电源断电
后，其配接的灯具联锁
进入点亮。

附表 1402：系统功能检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

应急功能 1 3层

联动测试状态下，疏散

路径上应急照明灯及疏

散指示已点亮。
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15 消防电气

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

150
1 消防电源 系统供电 A 消防电源供电正常。 全检

见附表

1501

150
2

自动切换

装置
转换功能 A

主、备电源在消防控制室、

消防水泵房、消防电梯、防

烟和排烟风机房、防火卷帘、

电动排烟窗、消防潜污泵、

消防应急照明和疏散指示标

志等消防设备的供电配电箱

内的自动切换装置切换投入

正常。

全检
见附表

1502

150
3

消防设备

电源监控

系统

消防设备

电源监控

器

A

显示、主/备电源的自动转

换、故障报警功能等功能正

常

全检

见附表

1503消防设备

电源传感

器

A
所监控的消防设备电源故障

时报警及显示功能正常。
全检

150
4

电气火灾

监控系统

电气火灾

监控器
A

主、备电转换、报警及显示、

故障报警等功能正常。
全检

见附表

1504电气火灾

监控探测

器

A 报警功能、报警部位正常。 抽检
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附表 1501：消防电源检测结果（示例）

检测项目

检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

系统供电

1 1# 配电房 主电正常投入。

2 发电机房
消防主电切断情况下，

备用发电机自动投入。

附表 1502：自动切换装置检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

转换功能 1 消防控制室
在主电断电情况下，能

自动切换到备电供电。

附表 1503：消防设备电源监控系统检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

消防设备电源监控

器
1 消防控制室

监控器能正常显示；主/
备电源的自动转换正

常；配接电线故障时能

发出报警信号。

消防设备电源传感

器
1 水泵房

主电故障时，传感器发

出的断电故障信号在监

控器上正常显示。

附表 1504：电气火灾监控系统检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

电气火灾监控器 1 消防控制室

监控器能正常显示；主/
备电源的自动转换正

常；配接电线故障时能

发出报警信号。

电气火灾监控探测

器
1 6层轴 B-C/2-3照片配

电箱

剩余电流电气火灾探测

器报警功能、报警部位

正常。
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16 防火门、防火窗及防火卷帘

编号
检测

对象

检测

项目

重要

等级
标准要求

抽检

情况

检测

数量

不合

格数

检测

结果
判定

160
1 防火门

常闭防火

门
B

从门的任意一侧手动开启，

应自动关闭。
抽检

见附表

1601常开防火

门
B

自动关闭功能及信号反馈正

常。
抽检

160
2

防火门监

控系统

防火门监

控器
A

显示、主/备电源的自动转

换、故障报警功能等功能正

常

全检

见附表

1602
防火门监

控模块
B

常闭防火门、常开防火门监

视及故障状态下，监控模块

监视及报警功能正常

抽检

160
3 防火窗 启闭功能 B

手动启闭、火警自动关闭、

消控室远程控制功能正常。
抽检

见附表

1603

160
4 防火卷帘

手动控制 B
现场手动、远程手动启动及

信号反馈正常。
抽检

见附表

1604
联动控制 B

用于疏散通道或仅做防火分

隔用卷帘联动及信号反馈正

常。

抽检
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附表 1601：防火门检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

常闭防火门 1 3层 1#楼梯间
该常闭防火门打开后能

自动关闭。

常开防火门 1 首层电梯前室
该常开防火门联动状态

下能自动关闭。

附表 1602：防火门监控系统检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

防火门监控器 1 消防控制室

监控器能正常显示；主/
备电源的自动转换正

常；配接电线故障时能

发出报警信号。

防火门监控模块 1 6层轴 B-C/2-3

1）该防火门模块的监视

功能正常。

2）该防火门处于打开状

态时，模块故障报警反

馈功能正常

附表 1603：防火窗检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

关闭功能 1 6层轴 B-C/2-3
手动启闭、火警自

动关闭、消控室远程控

制功能正常。

附表 1604：防火卷帘检测结果（示例）

检测项目
检测结果 结果判定 现场图片

名称 序号 位置

手动控制 1 负 1层轴 B-C/2-3
现场手动、远程手动启

动正常，下降反馈信号

正常。

联动控制 1 负 1层轴 B-C/2-3 联动时，该防火卷帘下

降正常。

（——报告结束——）
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